astromaq

Gastromuq

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje: 220V /50 Hz

Potencia: 100 W

Caudal de aire: 1.200 m*/h
Velocidad: 2.800 rpm

Didmetro del extractor: 250 mm
Tamafno del panel (frontal): 300 mm
Largo del cuerpo: 160 mm
Didmetro del cuerpo: 250 mm

Dimensiones:
Alto: 25 cm.
Ancho: 25 cm.

En equipos gastronémicos

somos la mejor alternativa

EXTRACTOR DE AIRE 250MM.
GASTROMAQ

Cédigo: 6342

e Diametro de 250mm con materiales
duraderos para un funcionamiento confiable.

e |deal para aplicaciones industriales,
comerciales y entornos donde se requiere
extracciéon de humos, olores o vapores.

¢ Disefio compacto para instalacién en techos,
paredes o conductos.

e Mejora la calidad del aire en almacenes,
fabricas, cocinas, banos, invernaderos, entre
otros.

e Funcionamiento silencioso y facil
mantenimiento.

e Solucién versatil y confiable para mejorar el
flujo de aire en diferentes espacios.

Categorias: Extractores de Aire

DIRECCION:
Serrano 654, Santiago ¢ Chile

HORARIO:
Lunes a viernes: 9:30 a 18:30 hrs.
Sabado: 10:00 a 14:00 hrs.

www.gastromagq.cl


https://gastromaq.cl/categoria/gastronomia/extractores-de-aire/

GStromaq En equipos gastronémicos

somos la mejor alternativa

Largo: 25 cm.
Peso: 3.3 kg.

DIRECCION:
Serrano 654, Santiago ¢ Chile

HORARIO:
Lunes a viernes: 9:30 a 18:30 hrs.
Sabado: 10:00 a 14:00 hrs.

www.gastromagq.cl



